
Modelo Aiveca Nº de 
Aivecas

Larg.
Corte

Prof.
Corte Altura Chassi Tanque Potência

Mínima
MFD 4 LM HD - P/MH
MFD 5/4 LM HD - P/MH
MFD 6/5 LM HD - P/MH
MFD 7/6 LM HD - P/MH
MFD 4 PM HD - P/MH
MFD 5/4 PM HD - P/MH
MFD 6/5 PM HD - P/MH
MFD 7/6 PM HD - P/MH

Lisa 
Lisa
Lisa
Lisa 

Polietileno
Polietileno
Polietileno
Polietileno

4
5/4
6/5
7/6

4
5/4
6/5
7/6

180 cm
225 cm
270 cm
315 cm
180 cm
225 cm
270 cm
315 cm

20 a 55  cm
20 a 55  cm
20 a 55  cm
20 a 55  cm
20 a 55  cm
20 a 55  cm
20 a 55  cm
20 a 55  cm

88 cm
88 cm
88 cm
88 cm
88 cm
88 cm
88 cm
88 cm

600/900 Lts
600/900 Lts
900/1200 Lts
900/1200 Lts
600/900 Lts
600/900 Lts
900/1200 Lts
900/1200 Lts

180 hp
225 hp
270 hp
315 hp
180 hp
225 hp
270 hp
315 hp

Os arados da IKEDA modelos MFD/HD 
podem ser equipados com um conjunto 
pulverizador autônomo para combate ao 
Migdolus. Este conjunto pulverizador completo, 
pode ser acionado opcionalmente pela TDF (MFD/
HD - P/TDF) ou por motor hidráulico (MFD/
HD - P/MH). Os bicos pulverizadores com jato em 
leque com indução de ar, são instalados atrás de cada 
aiveca para aplicar o defensivo no fundo do sulco das 
aivecas, em uma camada contínua, homogênea e em toda a largura de trabalho, formando 
uma barreira química. A forma mais eficaz de controle do Migdolus. A chapa de fixação dos bicos 
nas aivecas, além de proporcionar proteção mecânica aos mesmos, possibilitam a regulagem do 
direcionamento do leque.

Bico Pulverizador

AIVECA MFD HD c/ Pulverizador
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AIVECA MFD - 5 PM / HD P / MH
Arado de Aivecas Deslocado

Materiais: Padrão Ikeda
• Chassi em perfilado estrutural amplamente dimensionado com reforço 
interno.
• Colunas (hastes) em aço SAE 1060, temperado e revenido.
• Relha (lâmina e a “concha” da aiveca lisa em aço carbono 1060/70  com 
liga ao manganês, temperado e revenido.
• “Concha” da aiveca de polietileno, em polietileno de ultra-alto peso 
molecular (UHMW).
• Dois tipos de aivecas, uma para cada tipo de solo.

Controle de MIGDOLUS
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